
Codice / Part Number: TM1922313
Trasformatore monofase a secco tropicalizzato
Single-phase dry-type tropicalized  transformer 

Potenza nominale / Power rating: 70 VA
Frequenza nominale / Frequency rating: 50/60 Hz
Tensioni in ingresso / Input voltage: 400 V / 420 V / 460 V
Tensioni in uscita / Output voltage(s): 230 V (60 VA) / 24 V (10 VA) / 
Fusibili / Fuses: N°1 fuse sul morsetto "230V" e n°1 fuse sul morsetto "24V"
Grado di protezione / IP rating: IP00 (IP20 ai morsetti / IP20 terminals)
Classe di isolamento / Insulation class: F
Tipo di servizio / Duty type: S1 - Servizio continuo / Continuous running duty
Materiale avvolgimenti / Winding material: Rame / Copper
Dimensioni di ingombro / Dimensions: (*) 75 x 87 x 98 mm ( L x P x H )
Peso / Weight: (*) 2 kg
(*) Valori indicativi / Not-final values

Normative applicabili / Standards: EN 61558-1
Direttive europee / European directives: 2011/65/UE (RoHS) - 2014/35/UE (LVD)
Omologazioni / Approvals: CE / UKCA / EAC / UL Insulation System - UL1446 - file E253717
Note: -
Notes: -
Data / Date: 12/07/2024
Emesso da / Issued by: Ufficio tecnico / Technical Department
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