
Gewindeadapter  

Gewindeadapter aus PE zum Ausgleich 
von unterschiedlichen Gewinden an Ka-
nistern und Fässern beispielsweise beim 
Befestigen von Handpumpen. Grundsätz-
lich können die JESSBERGER Handpum-
pen aufgrund ihrer bereits vorhandenen 
Fassverschraubungen (2" BSP-Außenge-
winde) problemlos in die Gewinde von 
Stahlfässern wie S 60 oder S 200 einge-
schraubt werden.

Aufgrund der Vielfalt der im Markt produ-
zierten Gebinde, Kanister und Fässer gibt 
es aber auch Einsatzfälle, wo der Einsatz 

eines Adapters zwingend erforderlich 
ist, um die Pumpe sicher und fest in das 
zu entleerende Gefäß einschrauben zu 
können.

Material der Adapter: PE (Polyethylen) 

Dieser Werkstoff ist beständig gegen 
Wasser, viele Laugen, sowie Säuren und 
Salzlösungen. 
Er ist bedingt beständig gegen Öle, orga-
nische Lösungsmittel und Treibstoff. 
Beim Kontakt mit einigen dieser Sub- 
stanzen neigt PE je nach Dichtegrad zum 
Aufquellen.

Zuordnung (unter Vorbehalt):

BLAU Außengewinde Mauser  für 200 Liter Kunststofffässer (Grobgewinde 69 mm)
ORANGE Außengewinde Trisure für 200 Liter Kunststofffässer (Feingewinde 56 mm)
GELB Innengewinde DIN 61/31 für 30 Liter Kunststoffkanister (59 mm)
BRAUN Innengewinde DIN 71 für 60 Liter Kunststoffkanister (71 mm)

Wir senden Ihnen gerne eine Zeichnung der Adapter per E-mail zu.

* 2" BSP (british-standard-pipe) entspricht einem Durchmesser von 58 mm.

Manuelle Handpumpen/Gewindeadapter

Gewindeadapter

Nr. Farbe Gewinde 1 Gewinde 2 Bestell-Nr.

1 Braun 2" BSP fein, Innen-Gew*. DIN 71, Innen-Gew. 6001

2 Grau 2" BSP fein, Innen-Gew*. DIN 61/31, Außen-Gew. 6002

3 Schwarz 2" BSP fein, Außen-Gew*. DIN 61/31, Außen-Gew. 6003

4 Gelb 2" BSP fein, Innen-Gew*. DIN 61/31, Innen-Gew. 6004

5 Weiss 2" BSP fein, Innen-Gew*. ASTM Ø 63 mm, Innen-Gew. 6005

6 Rot 2" Mauser, Innen-Gew. Trisure, Außen-Gew. 6006

7 Orange 2" BSP fein, Innen-Gew*. Trisure, Außen-Gew. 6007

8 Blau 2" BSP fein, Innen-Gew*. 2" Mauser, Außen-Gew. 6008

9 Grün 2" BSP fein, Innen-Gew*. DIN 51, Innen-Gew. 6009

10 Set Alle Adapter Nr. 1–9 Alle Adapter Nr. 1–9 6010
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