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Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale primaria fino a 1250 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

 

Peso: circa 18 kg 

Weigth: about 18 kg  

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated primary current up to 1250 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR10K A006 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV Basic insulation level: 12/28/75 kV 
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Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Corrente nominale primaria fino a 1250 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 40kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV 

Peso: circa 15 kg 

Weigth: about 15 kg  

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Dimensions and commections according to DIN 42600; 

 Rated primary current up to 1250 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 40kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 12/28/75 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR10WI A182 
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Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Corrente nominale primaria fino a 1250 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 40kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

 

Peso: circa 17 kg 

Weigth: about 17 kg  

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Dimensions and commections according to DIN 42600; 

 Rated primary current up to 1250 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 40kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR10WIR 
 

A181 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV Basic insulation level: 12/28/75 kV 
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Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Corrente nominale primaria fino a 2000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV 

Peso: circa 18 kg 

Weigth: about 18 kg  

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Dimensions and commections according to DIN 42600; 

 Rated primary current up to 2000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request; 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 12/28/75 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR10W 
 

A008 
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Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Corrente nominale primaria fino a 1250 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV 

Peso: circa 25 kg 

Weigth: about 25 kg  

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Dimensions and commections according to DIN 42600; 

 Rated primary current up to 1250 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 12/28/75 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR10WL A076 
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Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 40kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o due rapporti, ottenuti normalmente con connessione 

serie-parallelo sul primario fino a 300-600 A; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario fino a 600 A; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati 

supplementare. 

 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 40kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Up to 300-600 A, ratios obtained by primary reconnection; 

 Up to 600 A, multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

. 

 

Basic insulation level: 12/28/75 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR10Z 
 

A001 

Peso: circa 14 kg 

Weigth: about 14 kg  
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Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello con foro per barra primaria passante;  

 Corrente nominale primaria fino a 5000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 100kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Window type with fixing base; 

 Rated primary current up to 5000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 100kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

. 

 

Basic insulation level: 12/28/75 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IOR10ZR 
 

A233 

Peso: circa 22 kg 

Weigth: about 22 kg  
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Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello trifase con tre o con due sole fasi attive; 

 Corrente nominale primaria fino a 400 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 80Ipnx1s; 

 Corrente nominale dinamica: 350Ipn; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati supplementare. 

 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Three-phase type with three or with only two active phases; 

 Rated primary current up to 400 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 80Ipnx1s; 

 Rated dynamic current: 350Ipn; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request. 

Accessories available (on request): 

Sealable cover; Capacity divider; Supplementary name plate. 

. 

 

Basic insulation level: 12/28/75 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

ITR10T 
 

A027 
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Peso: circa 27 kg 

Weigth: about 27 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Corrente nominale primaria fino a 2500 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme 

IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

Livello di isolamento: 17.5/38/95 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600; 

 Rated primary current up to 2500 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

. 

 

Basic insulation level: 17.5/38/95 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR15W 
 

A043 
 

Peso: circa 20 kg 

Weigth: about 20 kg  
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Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Corrente nominale primaria fino a 2500 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

 

Livello di isolamento: 17.5/38/95 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600; 

 Rated primary current up to 2500 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

. 

 

Basic insulation level: 17.5/38/95 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR15WL 
 

A078 
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Peso: circa 27 kg 

Weigth: about 27 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello a barra primaria passante;  

 Corrente nominale primaria fino a 3000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 60kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

Livello di isolamento: 17.5/38/95 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Bar-primary brushing type;  

 Rated primary current up to 3000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 60kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 17.5/38/95 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR10I2 
 

A064 
 

Peso: circa 18 kg 

Weigth: about 18 kg  
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Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello a barra primaria passante;  

 Corrente nominale primaria fino a 3000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 60kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme 

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

 

Livello di isolamento: 17.5/38/95 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Bar-primary brushing type;  

 Rated primary current up to 3000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 60kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

. 

 

Basic insulation level: 17.5/38/95 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR10H 
 

A012 
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Peso: circa 25 kg 

Weigth: about 25 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello con foro per barra primaria passante;  

 Corrente nominale primaria fino a 5000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 60kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

Livello di isolamento: 17.5/38/95 kV 

Technical notes:  

  Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Window type with fixing base; 

 Rated primary current up to 5000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 60kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 17.5/38/95 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IOR15VR 
 
 

A210 
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Peso: circa 23 kg 

Weigth: about 23 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello con foro per barra primaria passante;  

 Corrente nominale primaria fino a 4000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 60kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Presa capacitiva; Targa dati supplementare. 

 

Livello di isolamento: 17.5/38/95 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Window type with fixing base; 

 Rated primary current up to 4000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 60kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request. 

Accessories available (on request): 

Capacity divider; Supplementary name plate. 

. 

 

Basic insulation level: 17.5/38/95 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IOR15Z 
 

A106 
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Peso: circa 20 kg 

Weigth: about 20 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale secondaria 5 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 12,5kAx1s; 

 Frequenza 50Hz; 

 TA secondo Specifica Enel DMI 031014 Ed. 2. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated secondary current 5 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 12,5kAx1s; 

 Frequency 50Hz; 

 CT according to Standard Enel DMI 031014 Ed. 2. 

Accessories available (on request): 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR 4131/xnl 

 
 
 

A225 
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Peso: circa  20 kg 

Weigth: about  20 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale primaria fino a 2500 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated primary current up to 2500 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

on request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR20K 
 

A061 

 
 

    19 

Peso: circa 20 kg 

Weigth: about 20 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale primaria fino a 2000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 40kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated primary current up to 2000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 40kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR20KI 
 
 

A186 
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Peso: circa 20 kg 

Weigth: about 20 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale primaria fino a 2000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 40kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated primary current up to 2000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 40kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR20KIR 
 

A185 
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Peso: circa 22 kg 

Weigth: about 22 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Corrente nominale primaria fino a 2000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 40kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600; 

 Rated primary current up to 2000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 40kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR20WI 
 

A184 
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Peso: circa 23 kg 

Weigth: about 23 kg  

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Corrente nominale primaria fino a 2000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 40kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600; 

 Rated primary current up to 2000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 40kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR20WIR 
 

A183 
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Peso: circa 25 kg 

Weigth: about 25 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Corrente nominale primaria fino a 2500 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR20W 
 

A009 
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Peso: circa 23 kg 

Weigth: about 23 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600; 

 Rated primary current up to 2500 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity 

divider; Supplementary name plate. 

 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Corrente nominale primaria fino a 2500 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme 

IEEE; 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600; 

 Rated primary current up to 2500 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate.. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR20WL 
 

A077 
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Peso: circa 28 kg 

Weigth: about 28 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o due rapporti, ottenuti normalmente con connessione serie-

parallelo sul primario fino a 300-600A; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario fino a 2500 A; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati 

supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Up to 300-600 A, ratios obtained by primary reconnection; 

 Up to 2500 A, multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

 on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR20Z 

IWR20V 
 

A002 
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Peso: circa 18 kg 

Weigth: about 18 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o due rapporti, ottenuti normalmente con connessione 

serie-parallelo sul primario fino a 300-600A; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario fino a 600 A; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati 

supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Up to 300-600 A, ratios obtained by primary reconnection; 

 Up to 600 A, multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate.. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR20LC 
 

A069 
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Peso: circa 15 kg 

Weigth: about 15 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o due rapporti, ottenuti normalmente con connessione serie-

parallelo sul primario fino a 300-600A; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario fino a 2500 A; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati 

supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Up to 300-600 A, ratios obtained by primary reconnection; 

 Up to 2500 A, multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

on request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR20KA A060 
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Peso: circa 22 kg 

Weigth: about 22 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Livello di isolamento: 24/50/125 kV Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR20S_ 
 

A004 
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Peso: circa 19 kg 

Weigth: about 19 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 

Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale primaria fino a 2500 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme 

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa 

dati supplementare. 

 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated primary current up to 2500 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity 

divider; Supplementary name plate. 

 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale primaria fino a 2500 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati 

supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated primary current up to 2500 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR20R_ A005 
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Peso: circa 25 kg 

Weigth: about 25 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello con foro per barra primaria passante;  

 Corrente nominale primaria fino a 5000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 100kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati 

supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Window type with fixing base; 

 Rated primary current up to 5000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 100kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

 on request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IOR20ZR 
 

A227 
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Peso: circa 26 kg 

Weigth: about 26 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 50kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o due rapporti, ottenuti normalmente con connessione 

serie-parallelo sul primario fino a 300-600A; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario  

fino a 3000 A; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati 

supplementare. 

Livello di isolamento: 36/70/170 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 50kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Up to 300-600 A, ratios obtained by primary reconnection; 

 Up to 3000 A, multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

 on request. 

 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 36/70/170 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR30Z A045 
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Peso: circa 26 kg 

Weigth: about 26 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale primaria fino a 4000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 60kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati 

supplementare. 

Livello di isolamento: 36/70/170 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated primary current up to 4000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 60kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

 on request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 36/70/170 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR30K 
 

A007 
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Peso: circa 35 kg 

Weigth: about 35 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Corrente nominale primaria fino a 4000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 60kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme 

 IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati 

supplementare. 

Livello di isolamento: 36/70/170 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600; 

 Rated primary current up to 4000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 60kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

 on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 36/70/170 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR30W A010 
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Peso: circa 35 kg 

Weigth: about 35 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale primaria fino a 4000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 60kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme  

IEEE; 

 Esecuzione morsetti secondari: sopra o sotto la base. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati 

supplementare. 

Livello di isolamento: 36/70/170 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated primary current up to 4000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 60kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

on request; 

 Secondary terminals side: up or down base. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate.. 

 

Basic insulation level: 36/70/170 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR30S 
 

A041 
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Peso: circa 35 kg 

Weigth: about 35 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale primaria fino a 4000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 60kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme I 

EEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati 

supplementare. 

Livello di isolamento: 40/85/200 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated primary current up to 4000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 60kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 40/85/200 kV 

Trasformatore di  

corrente 

                 
Current transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

IWR30WK A010_C 
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Peso: circa 35 kg 

Weigth: about 35 kg  
Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 
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VOLTAGE 

TRANSFORMERS 

TRASFORMATORI 

DI TENSIONE 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Corrente nominale primaria fino a 4000 A; 

 Corrente nominale secondaria 5 A oppure 1 A; 

 Corrente nominale termica di c.to c.to massima: 60kAx1s; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 A più rapporti ottenuti mediante prese sul secondario; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TA secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Presa capacitiva; Targa dati 

supplementare. 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV 

Technical notes:  

  Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Rated primary current up to 4000 A; 

 Rated secondary current 5 A or 1 A; 

 Maximum rated short circuit thermal current: 60kAx1s; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Different characteristics on request; 

 CT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Capacity divider; 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 12/28/75 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR10Z V001 
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Peso: circa  15 kg 

Weigth: about  15 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 250VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 for 8 hours; 

 Max total thermal power: 250VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

 

Basic insulation level: 12/28/75 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR10WDZ V069 
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Peso: circa  15 kg 

Weigth: about  15 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra con portafusibile; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 250VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare; 

Fusibile. 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type with fuse holder; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 for 8 hours; 

 Max total thermal power: 250VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate; Fuse. 

 

Basic insulation level: 12/28/75 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR10WF V052 
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Peso: circa  17 kg 

Weigth: about  17 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-fase; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 per tempo illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 250VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-phase voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,2 continuosly; 

 Max total thermal power: 250VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

 

Basic insulation level: 12/28/75 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

VPR10Z V003 
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Peso: circa  15 kg 

Weigth: about  15 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-fase; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 per tempo illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 250VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-phase voltage transformer type; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,2 continuosly; 

 Max total thermal power: 250VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

 

Basic insulation level: 12/28/75 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

VPR10WD1 V040 
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Peso: circa  19 kg 

Weigth: about  19 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-fase con portafusibili; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 per tempo illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 250VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Fusibili; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 12/28/75 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-phase voltage transformer type with fuse 

  holders; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,2 continuosly; 

 Max total thermal power: 250VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on request. 

Accessories available (on request): 

Fuses; Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 12/28/75 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

VPR10RCN V051 
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Peso: circa  17 kg 

Weigth: about  17 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra con portafusibile; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 250VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare; 

Fusibile. 

Livello di isolamento: 17,5/38/95 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type with fuse holder; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 for 8 hours; 

 Max total thermal power: 250VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate; Fuse. 

 

Basic insulation level: 17,5/38/95 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR10F 

EPR10FS 
 

V009 
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Peso: circa  18 kg 

Weigth: about  18 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Trasformatore di tensione inglobante 1 o 2 TV; 

 Modello per inserzione fase-fase con portafusibili; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 per tempo illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 250VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare; 

Fusibili. 

Livello di isolamento: 17,5/38/95 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Voltage transformer including 1 or 2 VTs; 

 Phase-to-phase voltage transformer type with fuse holders; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,2 continuosly; 

 Max total thermal power: 250VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate; Fuses. 

 

Basic insulation level: 17,5/38/95 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

VPR10F1 

VPR10F1A 
VPR10F2 

V012 
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Peso: circa  30 kg 

Weigth: about  30 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-fase; 

 Frequenza 50Hz; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 300VA; 

 TV secondo Specifica ENEL DMI 031015 Ed. 2. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-phase voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz; 

 Rated voltage factor: 1,2 continuosly; 

 Max total thermal power: 300VA; 

 VT according to ENEL Standard DMI 031015 Ed. 2. 

Accessories available (on request): 

Supplementary name plate. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

VPR 4141/xn V067 
 

 
 

    46 

Peso: circa  20 kg 

Weigth: about  20 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 400VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 400VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR20Z V028 
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Peso: circa  22 kg 

Weigth: about  22 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 400VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 400VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR20WDZ V070 
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Peso: circa  20 kg 

Weigth: about  20 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra con portafusibile; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 400VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare; 

Fusibile. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type with fuse holder; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 400VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

 on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate; Fuse. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR20F 

EPR20FS 
V032 
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Peso: circa  22 kg 

Weigth: about  22 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra con portafusibile; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 300VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare; 

Fusibile. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type with fuse holder; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600 Standards; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 300VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate; Fuse. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR20WF V053 
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Peso: circa  20 kg 

Weigth: about  20 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra con portafusibile; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 300VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare; 

Fusibile. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type with fuse holder; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600 Standards; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 300VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

 on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate; Fuse. 

 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR20WFS XV063 

 
 

    51 

Peso: circa  20 kg 

Weigth: about  20 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese  

 sul secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 300VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 300VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

 on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR20P V038 
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Peso: circa  22 kg 

Weigth: about  22 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

  Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 300VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 300VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR20PA V038A 
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Peso: circa  22 kg 

Weigth: about  22 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

  Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 300VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 300VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on 

request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR30EP V026 
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Peso: circa  25 kg 

Weigth: about  25 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-fase; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 500VA (esecuzione speciale per 

potenza termica 1000 VA); 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-phase voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor: 1,2 continuosly; 

 Max total thermal power: 500VA (special execution for thermal 

power 1000 VA); 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

V030 
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VPR20Z 

Peso: circa  22 kg 

Weigth: about  22 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-fase; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul   

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 300VA (esecuzione speciale per 

potenza termica 500 VA); 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare, 

Morsettiera secondaria per presa a spina (come in figura). 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-phase voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor: 1,2 continuosly; 

 Max total thermal power: 300VA (special execution for thermal 

power 500 VA); 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate; Plug-in secondary terminal (see figure). 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

VPR20T V013 
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Peso: circa  20 kg 

Weigth: about  20 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

  Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-fase; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 400VA ; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE; 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-phase voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor: 1,2 continuosly; 

 Max total thermal power: 400VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on request; 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

V037 
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VPR20P 

Peso: circa  22 kg 

Weigth: about  22 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-fase; 

 Dimensioni e attacchi secondo norme DIN 42600; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 400VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-phase voltage transformer type; 

 Dimensions and connections according to DIN 42600 Standards; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor: 1,2 continuosly; 

 Max total thermal power: 400VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

 on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

VPR20WD1 V039 
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Peso: circa  23 kg 

Weigth: about  23 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Trasformatore di tensione inglobante 1 o 2 TV; 

 Modello per inserzione fase-fase con portafusibili; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 per tempo illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 400VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE; 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare; 

Fusibili. 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Voltage transformer including 1 or 2 VTs; 

 Unearthed voltage transformer type with fuse holders; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,2 continuosly; 

 Max total thermal power: 400VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards on request; 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate; Fuses. 

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

V012 
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VPR20F1 

VPR20F1A 
VPR20F2 

 

Peso: circa  40 kg 

Weigth: about  40 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 600VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 36/70/170 kV 

Technical notes:  

  Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 600VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

Basic insulation level: 36/70/170 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR30Z V016 
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Peso: circa  40 kg 

Weigth: about  40 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 600VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 36/70/170 kV 

Technical notes:  

  Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 600VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

Basic insulation level: 36/70/170 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

V072 
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EPR30ZK 

Peso: circa  40 kg 

Weigth: about  40 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra con portafusibile; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 600VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare; 

Fusibile. 

Livello di isolamento: 36/70/170 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type with fuse holder; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 600VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate; Fuse. 

Basic insulation level: 36/70/170 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

EPR30F1 V011 
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Peso: circa  38 kg 

Weigth: about  38 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra con portafusibile; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Morsettiera secondaria a norme DIN; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 600VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare; 

Fusibile. 

Livello di isolamento: 36/70/170 kV 

Technical notes:  

  Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type with fuse holder; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Secondary terminal according to DIN Standards; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 600VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards 

 on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate; Fuse. 

Basic insulation level: 36/70/170 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

V043 
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EPR30WF 

Peso: circa  38 kg 

Weigth: about  38 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

  Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-fase; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 600VA (esecuzione speciale per 

potenza termica 1500VA); 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 36/70/170 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-phase voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor: 1,2 continuosly; 

 Max total thermal power: 600VA (special execution for thermal 

power 1500VA); 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

Basic insulation level: 36/70/170 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

VPR30U V017 
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Peso: circa  42 kg 

Weigth: about  42 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-terra; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,9 per 8 ore; 

 Potenza termica complessiva: 600VA; 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 40/85/200 kV 

Technical notes:  

 Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-earth voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor:1,9 pour 8 hours; 

 Max total thermal power: 600VA; 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

Basic insulation level: 40/85/200 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 
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Peso: circa  45 kg 

Weigth: about  45 kg  

EPR30ZG V021 

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Isolamento a secco in resina; 

 Installazione per interno; 

 Modello per inserzione fase-fase; 

 Frequenza 50Hz oppure 60Hz; 

 Ad uno o più rapporti sul primario ottenuti mediante prese sul 

secondario; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 600VA (esecuzione speciale per 

potenza termica 1500VA); 

 Caratteristiche diverse a richiesta; 

 TV secondo norme IEC; a richiesta anche secondo norme IEEE. 

Accessori disponibili (a richiesta): 

Piastra di base (di serie); Coprimorsetti; Targa dati supplementare. 

Livello di isolamento: 40/85/200 kV 

Technical notes:  

  Dry insulation in resin; 

 Indoor installation; 

 Phase-to-phase voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz or 60Hz; 

 Multiratio obtained by secondary reconnection; 

 Rated voltage factor: 1,2 continuosly; 

 Max total thermal power: 600VA (special execution for thermal 

power 1500VA); 

 Different characteristics on request; 

 VT according to IEC Standard; also to IEEE Standards  

on request. 

Accessories available (on request): 

Metal base plate (standard); Sealable cover; Supplementary name 

plate. 

Basic insulation level: 40/85/200 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 

VPR30UP V058 
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Peso: circa  45 kg 

Weigth: about  45 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 



Note tecniche: 

 Trasformatore con incorporati due fusibili di media tensione  

   sull’avvolgimento primario; 

 Isolamento a secco in resina in cassa metallica; 

 Installazione per esterno; 

 Modello per inserzione fase-fase; 

 Frequenza 50Hz; 

 Disponibile con le seguenti tensioni primarie: 10.000, 15.000, 

    20.000V; 

 Fattore di tensione nominale: 1,2 illimitato; 

 Potenza termica complessiva: 400VA; 

 TV secondo specifica ENEL DY558 Ed. 2; 

 Alimentabile direttamente da linea aerea mediante l’utilizzo di 

   appositi terminali su i coni esterni 

Livello di isolamento: 24/50/125 kV 

Technical notes:  

 Built-in double medium voltage fuse on primary side; 

 Dry insulation in resin in metallic box; 

 Outdoor installation; 

 Phase-to-phase voltage transformer type; 

 Frequency 50Hz; 

 Available with the following primary voltages: 10.000, 

   15.000, 20.000V; 

 Rated voltage factor: 1,2 continuous; 

 Max total thermal power: 400VA; 

 VT according to ENEL DY558 Ed. 2 Standard; 

 Powered directly from overhead power line through the 

   use of dedicated plug-in terminations on the external 

   cones;  

Basic insulation level: 24/50/125 kV 

Trasformatore di  

tensione 

                 
Voltage transformer 

Disegno-Drawing Modello - Type 
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TMA VPR V084 

        Voltage transformer to supply mounting pole disconnector/recloser 

Peso: circa  80 kg 

Weigth: about  80 kg  

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 
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